
Messen

Montageanleitung Fenstereinbau
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	Messen Sie die Mauerlichte außen an mehreren 
 	 Stellen und notieren das kleinste Maß.

	Messen Sie die Mauerlichte innen an mehreren 
	 Stellen und notieren das kleinste Maß.

	Messen Sie die Höhe außen sowie innen an 
   mehreren Stellen und notieren das kleinste Maß.

	Messen Sie den Versatz der Fensterbank von 	
	 außen nach innen und notieren das kleinste Maß.

Ich zeige Ihnen 
              wié s geht!

Bereitzustellendes Werkzeug 
für die Montage:

 Maßband
 Säge
 Brecheisen
 Schraubendreher
 Montagekeile (mind. 6 Stk./Fenster)
 Hammer
 Wasserwaage
 Bohrmaschine
 Elektroschrauber
 Montageschaum

Ermitteln Sie nun das Bestellmaß, indem Sie rundum ca. 1cm Luft für Montageschaum oder  
Mineralwolle vom kleinsten Maße in Abzug bringen.

GERISSEN GÜNSTIG

FENSTER
HAI

www.fensterhai.de
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	Heben Sie den Flügel des alten Fensters aus. 	Schneiden Sie mit einer Säge den Fensterrahmen 
	 unten schräg ein.
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 Setzen Sie das Brecheisen an und hebeln das  
 	 erste Rahmenstück aus.

	Hebeln Sie nun der Reihe nach das zweite, dritte 
	 und vierte Stück heraus. Fertig!
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	Setzen Sie den Griff auf.

	Heben Sie die Rosette leicht an und drehen Sie 
	 diese um 90°, so dass die Schraubenköpfe sichtbar 
	 werden.

	Schrauben Sie den Griff nun mit leichtem Druck 
	 an und drehen Sie die Rosette wieder zurück.
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	Ziehen Sie den Stift z.B. mit einem 	
	 Schraubendreher heraus.

	Öffnen Sie den Flügel und kippen Sie den oberen
	 Teil nach vorne. Heben Sie nun den Flügel aus 
	 dem Rahmen.

www.fensterhai.de
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	Bringen Sie den Fensterrahmen mit einem 
	 Maßband in die richtige Position.

	Richten Sie den Fensterrahmen horizontal und 
	 vertikal in die Waage.
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	Setzen Sie das Fenster in die Maueröffnung ein. 	Bringen Sie den Fensterrahmen mit Hilfe von 
	 Montagekeilen und einem Gummihammer in 
	 die richtige Position (beachten Sie die auf dem 	
	 Bild dargestellten Positionen der Montagekeile).

Einbau

www.fensterhai.de
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	Sprühen Sie Schaum zwischen Blendrahmen 
	 und Wand, nachdem Sie die Montagekeile 
	 entfernt haben.

	Setzen Sie den Fensterflügel am unteren Ende mit
  	 dem Scharnier in die Stock ein.
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Bohren Sie alle Löcher mit dem passenden Bohrer 
vor. Bohren Sie dabei direkt vom Rahmen in die 
Mauer. Bei Verwendung unserer Montageschraube 
sind keine Dübel erforderlich. Der Abstand zwischen 
zwei Schrauben darf rundum nicht mehr als 70 cm 
betragen. Je nach Größe müssen dementsprechend 
viele Schrauben montiert werden. Die Bohrungen 
rechts und links sollten in einem Abstand von 10 cm 
zur innenliegenden Rahmenecke versehen werden. 

	Schrauben Sie den Fensterrahmen in die 
	 Fensternische. 

Achten Sie darauf, dass durch das Anschrauben keine 
Spannung am Rahmen entsteht.
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	Drücken Sie den Fensterflügel in das obere 	
	 Scharnier und schlagen den Stift ein. Jetzt nur 
	 noch Schutzfolie entfernen und fertig!

www.fensterhai.de

FensterHAI Troisdorf
Siebengebirgsallee 2
53840 Troisdorf

Eine Filiale der Rolf Fensterbau GmbH
Irmenbitze 15
53773 Hennef-Uckerath

Tel. 	0 22 41 / 3 97 59 41 
Fax 	0 22 41 / 3 97 59 42
troisdorf@fensterhai.de

Wir hoffen Ihnen mit dieser Anleitung bei der Montage 
Ihres Fensters geholfen zu haben. Sollten Sie trotzdem 
Schwierigkeiten haben, lassen wir Sie nicht alleine. 
Unser Kundendienst hilft Ihnen gerne weiter.

Ihr FensterHAI-Team
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